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STÁVAJÍCÍ STAV ŘEŠENÉ LOKALITY 
 
Jedná se o nově zastavovanou lokalitu podél ulice K Jenštejnu v části obce Dehtáry. Ulice se nachází v severní 
části obce a propojuje obec Dehtáry s obcí Jenštejn.  
Aktuálně pouye částečně zpevněná a využívaná komunikace, která ale bude v budoucnu pokračovat až do obce 
Jenštejn, společně s rozšiřováním bytové výstavby. 
 
Aktuálně ulice navazuje přímo na krajinu, ale s ohledem na další rozvoj lokality ji musíme chápat jako sídelní 
zeleň a tomu přizpůsobit požadavky na volbu dřevin. Předmětem úprav je i proluka mezi RD, směřující na JZ a 
ústící do další budoucí ulice. Tato proluka bude v budoucnu významným veřejným prostorem lokality, jehož 
zpřístupnění bude v další etapě umožněno realizací mlatové cesty pro pěší s odpočivadly a mobiliářem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
STÁVAJÍCÍ STAV ZELENĚ 
Stávající zeleň, tvořená na západní straně ulice travnatými plochami a pomístnou dožívající soliterní výsadbou 
nevhodných jeřábů – viz. Dendrologický průzkum, čítá 3 jedince.  Protější východní strana ulice, která není 
předmětem zájmu této PD, je osázena širším spektrem různověkých dřevin s různorodou kvalitou a perspektivou. 
Bude předmětem dalších etap revitalizace a rozvoje sídelní zeleně. 
 
 
 

V části travnatého pásu proluky mezi domy se nachází drobné skupinové výsadby obyvatel - keřů podél oplocení, 
a terénní deponie zeminy, která by měla být odstraněna. 
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Všechny řešené plochy jsou zatravněné a udržované a nejsou proto uvažovány činnosti spojené se zakládáním 
trávníků. 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODIKA INVENTARIZACE STÁVAJÍCÍCH SOLITERNÍCH DŘEVIN  
Dle SPPK A01 001:2018 Hodnocení stavu stromů 
 
DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM: 
 
Číslo stromu: 
Udává číslo stromu 
 
Taxon 
Určuje se rod, druh a pokud lze, i kultivar stromu. Byla použita nomenklatura dle Hurycha 
 
Dimenze kmene  
Obvod kmene je udáván v centimetrech, měřen ve výšce 1,3 m nad úrovní terénu, kolmo na osu kmene. Průměr 
kmene je pak měřen na řezné ploše pařezu. 
 
Nasazení a průmět koruny 
Udáván v metrech odhadem nebo jednoduchým měřením 
Výška  
Udávána v metrech u referenčních stromů k dané ploše měřena výškoměrem. U ostatních stromů odhadovaná. 
 
Fyziologické stáří 
Charakterizuje strom z hlediska jeho vývojové ontogenetické fáze: 

1. mladý strom ve fázi ujímání, 
2. aklimatizovaný mladý strom, 
3. dospívající strom, 
4. dospělý strom, 
5. senescentní strom. 
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ARBORISTICKÝ PRŮZKUM: 
 
Fyziologická vitalita (životní funkce, vitalita, životaschopnost) 
Charakterizuje strom z hlediska jeho fyziologické aktivity. Hodnotí se parametry ukazující na jeho 
životaschopnost – schopnost reagovat na vlivy prostředí a bránit se napadení patogenními organismy. Hlavním 
hodnoceným parametrem je defoliace koruny, počet ročníků jehlic, malformace větvení na periferii koruny, vývoj 
sekundárních výhonů, významné napadení chorobami či škůdci, dynamika výškového přírůstu mladých dřevin. 
Principem hodnocení je zachytit dlouhodobý průběh vitality a vyloučit akutní krátkodobé vlivy jako např. 
jednorázovou defoliaci v důsledku žíru hmyzu). 

1. výborná až mírně snížená, 
2. zřetelně snížená, 
3. výrazně snížená, 
4. zbytková vitalita, 
5. suchý strom. 

 
Zdravotní stav (defekty a poškození) 
Zhodnocením stavu stromu z hlediska mechanického narušení či poškození jeho kořenového systému, kmene a 
větví a přítomnost silných suchých větví. Jako narušení se chápe přítomnost růstových defektů (např. defektní a 
poškozené větvení), zjištěná mechanická poškození (rány, stržená kůra, dutiny, výletové otvory apod.) a 
napadení patogenními organismy (především dřevokaznými houbami a hmyzem). Do hodnocení se nezařazuje 
vliv nevhodného ořezu. 

1. zdravotní stav výborný až dobrý, 
2. zhoršený, 
3. výrazně zhoršený, 
4. silně narušený, 
5. kritický/rozpadlý strom. 

 
Stabilita 
Hodnotí úroveň rizika selhání stromu vývratem, zlomem kmene nebo odlomením části koruny. Náplní je 
hodnocení rozsahu symptomů, které jsou vizuálně patrné a tím je přítomnost defektních větvení (tlakové vidlice, 
poškození kosterních větvení apod.), symptomy infekce hlavních nosných částí dřevními houbami či hmyzem, 
přítomnost dutin a výletových otvorů, habituální defekty (významně zvýšené těžiště koruny, asymetrická koruna), 
sekundární výhony, trhliny v hlavních nosných částech, nekompenzovaný náklon kmene, infekce či narušení 
mechanicky významného kořenového prostoru atd. 

1. výborná až dobrá (nenarušená), 
2. zhoršená, 
3. výrazně zhoršená, 
4. silně narušená, 
5. kritická. 

 
Provozní bezpečnost 
Provozní bezpečnost je determinovaná především biomechanickou složkou vitality dřevin. Ta udává u odolnost 
vůči rozlomení, vyvrácení či jiné destrukcí. Sleduje množství, typy a míru defektů či podmínek, které vytvářejí 
predispozice k tomuto selhání. Zjednodušená stupnice hodnocení 0-3. 
0- optimální – Stromy zcela bezpečné, resp. bez zjevných defektů a nevyžadující žádné zásahy k jejich 

stabilizaci. 
1- snížená – Stromy s mírnými, příp. teprve se rozvíjejícími defekty. V případě delší prodlevy zásahu se jejich 

stav může snadno zhoršit do nižšího stupně. 
2- silně snížená – Stromy s výraznými defekty, náchylné k selhání, zlomu či vývratu vyžadující rychlý zásah. 
3- havarijní stav – Stromy v havarijním stavu nebo s fatálními defekty vyžadující okamžitý zásah k jejich 

stabilizaci, příp. kácení.  
 
Cíl dopadu 
Hodnotí intenzitu provozu na stanovišti a možnost ublížení na zdraví nebo poškození majetku v dopadovém 
prostoru stromu. Nehodnotí provozní bezpečnost stromu, ale pouze stanoviště. Zjednodušená stupnice 
hodnocení 0-3. 
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0- bez rizika – Extenzívní, málo využívané plochy s nízkým provozem, dostatečně vzdálené od budov a 
konstrukcí. 

1- nízká míra rizika – Málo exponované plochy s mírným provozem. 
2- střední míra rizika – Častěji využívané plochy s vyšším provozem nebo častějším výskytem osob. 
3- vysoké riziko – Plochy s častým a dlouhodobým výskytem osob, intenzívním provozem (komunikace, 

parkoviště), nebo v blízkosti staveb v dopadové zóně stromů.  
 
Perspektiva stromu 
Perspektiva dřeviny na lokalitě je souhrnná hodnota vyjadřující životnost a délku uplatnění stromu z pěstebního 
hlediska. 
Stupeň P – Dřeviny alespoň střednědobě perspektivní – Dřeviny se středně až dlouhodobou perspektivou, které 
nemají zásadní zjevné znaky, jež by zásadně zkrátily jejich setrvání na stanovišti. 
Stupeň K – Dřeviny se zkrácenou perspektivou (krátkodobé perspektivní, perspektiva dočasná) - Dřeviny, které 
mají výrazné znaky, co značně snižují jejich dlouhodobou perspektivu. 
Stupeň N – dřeviny neperspektivní a havarijní – Dřeviny ve špatném zdravotním stavu, nebo i takové, u kterých 
není účelné vynakládat prostředky na jejich další stabilizaci či ošetření, stromy havarijní. 
 
Biomechanická vitalita 
Popisuje významné anomálie či defekty na kořenech, bázi, kmeni a v koruně stromu, které mohou být zásadní z 
hlediska snížení biomechanických vlastností dřeviny, nebo pro upřesnění stavu dřeviny a určení způsobu jejího 
ošetření. Popisovány bývají zejména růstové defekty, infekce, dutiny a různá mechanická poškození, suché větve 
či nepravidelný tvar koruny. Dále podezření na výskyt zvláště chráněných druhů organizmů a aktuálně patrné 
faktory, jež ovlivňují nebo mohou do budoucna ovlivňovat stav jedince (výkopy v kořenovém prostoru, patrné 
změny výšky terénu, napadení škůdci, provedené vylepšení stanovištních poměrů jedince a podobně) 
 
Návrh pěstebního opatření 
Specifikován je vždy základní udržovací řez, případně speciální zásah (obvodová redukce), u některých dřevin 
navíc s bližší specifikací nebo s ošetřením nad rámec základního zásahu (lokální odlehčení, vazba apod.). 
 
Poznámka k pěstebnímu opatření 
Např. forma, specifikace, zaměření, způsob a rozsah daného opatření a jeho upřesnění 
 
 
 
SPECIFIKACE NAVRŽENÝCH ASANAČNÍCH ZÁSAHŮ: 
 
Definice odpovídají oborovým standardům  : 
 
SPPK A02 005:2018 Kácení stromů 
 
ASANACE – KÁCENÍ STROMU   
 
Postupné kácení s volnou dopadovou plochou (S-KPV) 
Postupné kácení s volnou dopadovou plochou se provádí v případech, kdy je pro pokácení stromu k dispozici 
dopadový prostor bez poškoditelných překážek o souvislé ploše rovné minimálně 75% průměru koruny, 
vyjádřené kruhovou výsečí. 
 
Poznámky k realizaci pěstebních opatření 
Veškeré asanační práce budou prováděny ve ztížených podmínkách v blízkosti objektů, komunikací 
apod.  
 
Byla podrobně navržena pěstební opatření pro jednotlivé stromy s ohledem na vyhodnocení jejich aktuálního 
zdravotního stavu, potenciálu a provozně-bezpečnostních kritérií 
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Poznámka k 
pěstebnímu 

opatření

1 Sorbus aucuparia 7x do 31 1x do 20, 4 x 
do 10 0 5 5 3 3 3 3 1 3 N

keřový tvar stromů, chřadnoucí, poškození kmene na bázi, 
nevhodná výsadba keřového tvaru do zeleného pásu, 1 kmen 

odumřelý
40 S-KPV

2 Sorbus aucuparia 60 26 0 5 5 3 3 3 2 1 3 K vysoká výmladnost báze snížená vitalita, vrcholové chřadnutí, 
mechanické poškození kmene, hnilobné léze 20 S-KPV

3 Sorbus aucuparia 66 29 0 4 5 5 4 4 4 3 3 N zbytková vitalita spodního ramene výmladky báze, nálet Rosa 
canina 90 S-KPV + 2 

m²
 + odstranění 

obrostu
 

S-KPV - Postupné kácení s volnou dopadovou plochou 

Dendrometrické údaje Arboristické údaje Návrh pěstebních opatření

Legenda navržených opatření - podrobně v TZ



Zahradní  architektura  Ing.Ivan Marek   e.mail zahrarch@zahrarch.cz 
Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem   Tel/fax +420.326.905120, 326.907130- 

Veškerá odstraněná biohmota z kácených stromů bude likvidována štěpkováním v místě a tato štěpka bude 
využita k mulčování výsadeb, nebo dle přání investora odvezena na jím určenou deponii spolu s dřevní hmotou z 
kácených stromů, které zůstanou ve vlastnictví a ke spotřebě investora.  
 
Pařezy z kácených dřevin budou seříznuty v úrovni terénu a opatřeny arboricidním nátěrem proti výmladnosti 
nebo odstraněny pod úroveň terénu frézováním. 
 
Zhotovitel zajistí na své náklady označení a bezpečné uzavření pracoviště po dobu provádění asanačních prací 
 
FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strom č. 1      Strom č. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strom č. 3 a keřové skupiny a deponie v proluce 
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NÁVRH ŘEŠENÍ VÝSADBY 
 
Limitem navrhovaných vegetačních úprav jsou podzemní inženýrské sítě (viz legenda v Situaci), vjezdy 
k soukromým pozemkům, rozhledové poměry a pozice oken rodinných domů. Navrhovaná alej bude situovány v 
blízkosti ochranného pásma inženýrských sítí, proto mohou být využity pomocné technologie pro ochranu těchto 
IS. Původní stávající stromy byly z velké části vysazeny bez nezbytné koordinace přímo na stávající IS, či byly 
sítě následně umístěny do kořenového prostoru těchto jedinců. 
 
Cílem nově navržených vegetačních úprav je vytvoření reprezentativní doprovodné zeleně komunikace a 
chodníku doprovázejícího dotčenou část ulice. 
S ohledem na stávající limity byla do plochy umístěna pouze nová liniová výsadba stromů.  
 
Nová úprava bude respektovat uspořádání ulice, zatraktivní ho celoročně pro obyvatele i návštěvníky řešeného 
území a bude tak vytvořena nová kostra dlouhodobě funkční zeleně, vhodné pro daný typ urbanistického 
uspořádání, která může v dalších etapách pokračovat směrem k Jenštejnu. 
 
Objednatelem vybraná druhová skladba (z předložených možných variant) je korigována i s potencionální 
přirozenou vegetací lokality (viz. niže Arboreus), klimatickými a přírodními podmínkami lokality.  
 
EXPERTIZA PROGRAMU ARBOREUS 
 
Pro stanovení vhodných domácích dřevin pro tuto lokalitu 
Typ přirozené vegetace podle geobotanické mapy: C 
Dubohabrové a dubolipové háje (místy jedle) v nížinách a pahorkatinách. 
 
Květnaté dubohabrové a dubolipové háje (místy s příměsí jedle) na vlhkých až slabě zamokřených (někdy 
sušších) půdách, představující primární, většinou klimaxovou vegetaci (tedy optimální konečné stadium 
sukcesního vývoje) nížin a pahorkatin. Těžištěm výskytu tohoto vegetačního typu jsou oblasti do nadmořské 
výšky ca 450 - 500 m, tedy převážně mírně teplý až teplý okrsek B1 - B3 (viz atlas podnebí Československé 
republiky). 
 
Dřeviny doporučené k výsadbě: 

 Acer campestre (javor babyka, babyka obecná) 
 Acer platanoides (javor mléč) 
 Betula pendula (bříza bělokorá, bříza bradavičnatá) - chudší stanoviště 
 Carpinus betulus (habr obecný) 
 Cerasus avium (třešeň ptačí) 
 Malus sylvestris (jabloň lesní) 
 Quercus petraea (dub zimní, drnák) 
 Quercus robur (dub letní) 
 Pinus sylvestris (borovice lesní) - chudší stanoviště 
 Tilia cordata (lípa malolistá, lípa srdčitá) 
 Tilia platyphyllos (lípa velkolistá) 
 Ulmus minor (jilm habrolistý, jilm ladní) 

 
 
Pro výsadbu jednostranné aleje byl vybrán javor červený - Acer rubrum ´Scarlon´, který se vyznačuje 
pravidelnou, kompaktně rostoucí sloupovitou korunou. Vyniká časným kvetením a malými červenými květy. Listy 
mají tmavě zelenou barvu, jež se na podzim mění na zářivě oranžovočervenou až purpurovou. Celkem bude 
vysazeno v aleji 21 ks. 
 
Zelený pás mezi pozemky rodinných domů bude řešen jako reminiscenční sad tvořený okrasnými jabloněmi, a to 
formou dvou řad kopírujících dotčený pozemek. Byly vybrány okrasné jabloně podobného habitu a vzrůstu, 
s různým zbavením plodů či zabarvováním listů na podzim. Celkem bude vysazeno 16 ks ve třech formách – 
Malus floribunda, Malus ´Evereste´, Malus ´Mokum´. 
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ROSTLINNÝ MATERIÁL

Stromy listnaté alejové doporučená 
velikost

Množství

A Acer rubrum ´Scarlon´ (javor červený) VK, Zb 14/17 ks 21
B Malus floribunda (jabloň mnohokvětá) VK, Zb, 14/16 ks 6
C Malus ´Evereste´ (okrasná jabloň) VK, Zb, 14/16 ks 6
D Malus ´Mokum´ (okrasná jabloň) VK, Zb, 14/16 ks 4

Celkem ks 37

V následující etapě projektu budou v této proluce zřízeny mlatové cesty se zálivy pro lavičky k propojení ulic a 
vytvoření dalšího odpočinkového prostoru pro místní obyvatele a návštěvníky. 
 
 
SKUTEČNĚ NAVRŽENÁ DRUHOVÁ SKLADBA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HABITUELNÍ ZOBRAZENÍ POUŽITÝCH STROMŮ LISTNATÝCH SOLITERNÍCH A ALEJOVÝCH 
 
Acer rubrum ´Scarlon´     Malus floribunda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malus ´Evereste´      Malus ´Mokum´ 
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TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ : 
 
 
Výsadba stromů 
 
Před zahájením výsadeb stromů investor zajistí vytýčení skutečného průběhu inženýrských sítí a zhotovitel  
tomuto přizpůsobí pozice výsadeb a případná doplňková ochranná opatření.  
 
Výsadby se řídí ustanovením platných standardů, SPPK A02 001 – Výsadba stromů,   
 
Podle tvaru a růstových charakteristik zde budou vysazovány listnaté stromy kmenného tvaru s víceletou korunou 
s terminálním výhonem. Výška kmene bude u alejových stromů 220cm a obvod kmene je uveden v tabulce VV. 
Listnaté stromy budou dodány pouze se zemními baly. Výška kmene se měří od kořenového krčku ke koruně a 
obvod kmene se měří 100 cm nad kořenovým krčkem.  
 
Rostliny musí odpovídat těmto požadavkům: 
- kmenné tvary stromů  
- kmen rovný, bez kazu, se zahojením po odstraněném obrostu 
- koruna u druhu víceletá s jedním terminálním výhonem a nejméně se čtyřmi vedlejšími výhony 
- zemní baly pevné a dobře prokořeněné úměrné velikosti rostliny 
- musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, s kořeny zdravými 

 
Kvalita použitého rostlinného materiálu se řídí normou ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. Použitý rostlinný 
materiál musí být z fytopatologického hlediska nezávadný. Dřeviny budou vysazeny v I. kvalitativní kategorii. 
Rostliny budou dodány ze školek s podobnými klimatickými podmínkami a pěstitelem bude garantována plná 
mrazuvzdornost. 
Koruny a celé stromy jednoho druhu a kultivaru budou stejně zapěstované a rozdíly ve výšce, síle kmene, 
nasazení koruny, objemu a hustotě koruny a v celkovém vzhledu nebudou u jedinců žádné nebo zcela minimální. 
Při dodání na místo výsadby a po vysazení budou stromy naprosto zdravé, bez jakéhokoliv mechanického 
poškození.  
Ve výsadbových jamách bude provedena 50% výměna zeminy za kvalitní pěstební substrát a bude aplikován 
půdní kondicionér. Při výsadbě bude ke kořenovému balu aplikováno pomalu rozpustné tabletové hnojivo.  
 
Ukotvení a vyvázání stromů bude provedeno konstrukcí ze 3 dřevěných kůlů a bavlněným úvazkem. Dolní partie 
kotvení bude opatřena dvěma dřevěnými příčkami, které znemožní poškození kmene psí močí. Při dobrém 
technickém stavu je kotvení možno ponechat na stanovišti po dobu pěti let, kdy je kmen již proti tomuto 
poškozování odolnější, v případě potřeby se odstraní pouze horní část kotvení, ohrádka se třemi příčkami se 
dočasně ponechá. K vyvázání kmene ke kotvení bude použit textilní úvazek. Následně bude prováděna kontrola 
proti jeho zaškrcení.  
 
Ochrana kmene proti mrazu a korní sluneční spále bude realizována nátěrem ArboFlex, (ARBO-FLEX je 
speciální ochranný nátěr k zamezení škod na listnatých stromech způsobených vysokou teplotou nebo mrazem, 
které jsou všeobecně označovány jako sluneční nekróza či jako trhliny způsobené mrazem, ochranná doba 
jednoho nátěru činí více než 5 let). 
 
Kořenová mísa, zadržující zálivkovou vodu bude nastlána proti zaplevelení drcenou borkou. 
 
Po výsadbě bude proveden výchovný řez. Během výsadeb a následně dle klimatických podmínek, zejména v 
prvních třech vegetačních obdobích bude zajištěna vydatná zálivka - jednorázově min. 100 lt/ks.  
 
Pomocná technická opatření 
 
Pro optimální distribuci zálivkové vody budou vysazené stromy vybaveny certifikovaným závlahovým vakem nebo 
límcem AquaMAx. Černý, vysoce kvalitní HDPE o tloušťce 2 mm a výšce 30 cm. UV stabilní - opakovaně 
použitelný (plně recyklovatelný). Sloužící k vytvoření vodního reservoáru při zavlažování kořenového prostoru 

mailto:zahrarch@zahrarch.cz


Zahradní  architektura  Ing.Ivan Marek   e.mail zahrarch@zahrarch.cz 
Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem   Tel/fax +420.326.905120, 326.907130- 

nově vysazovaných stromů. Zapuštěný 10 cm do země a vyčnívající 20 cm. Ke snadnému spojení a vytvoření 
kruhu slouží Aquamax – spojka 
 

 

Případná ochrana stávajících IS před poškozením kořenovým systémem stromů v případě nezbytných 
výsadeb v ochranném pásmu IS 

Protikořenová fólie firmy GREENMAX je způsob jak zamezit škodám, které způsobují kořeny stromů. Jedná se o 
netkanou textilii ze 100 % polypropylenu se speciální povrchovou úpravou v černé barvě vyráběnou v šířkách 65, 
100, 130 a 200 cm.  
 
ROOTCONTROL® má několik mimořádných vlastností : nepropouští vodu, je pevný a pružný, je odolný proti 
chemikáliím, bakteriím, kyselinám, alkáliím a jiným látkám, použití je snadné a rychlé. Je 100 % vhodný na 
recyklaci, má dlouhou životnost a je omezeně odolný vůči UV-záření.  
Použití : ROOTCONTROL® se používá na ochranu kořenů stromů, dlažby, kanalizace/odpadových trubek, 
plynového a vodovodního potrubí, kabelů elektrické sítě, telefonních kabelů, sklepů, jezírek a bazénů. 
ROOTCONTROL® je jednoduše použitelný, na instalaci není třeba žádné zvláštní nářadí.  
Těmito mimořádnými vlastnostmi je ROOTCONTROL® vyjímečně vhodný pro zabránění škod, které mohou 
kořeny způsobit. Jeho použitím se vytvoří hluboká, pevná a zdravá síť kořenů, stromy získají vysokou stabilitu a 
vytvoří lepší životní klima jak pro strom tak i pro jeho okolí.  
Barva: černá Hmotnost: 360 g/m2 Balení 1 m/50 bm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativně lze v odůvodněných případech uložit do chrániček i vlastní inženýrské sítě v předpokládaném 
kořenovém prostoru vysazovaných stromů pomocí běžně dostupných prefabrikovaných prvků 
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Vzory chrániček IS 
 
 
 
Následná – dokončovací a rozvojová pěstební péče: 
 
Nezbytný předpoklad pro zdárný růst a vývoj založených zelených ploch je následná dokončovací a rozvojová 
pěstební péče, během které je především prováděn výchovný a opravný řez vysazených dřevin, doplňková 
zálivka, opravy kotvení stromů, hnojení, udržování kořenové mísy v bezplevelném stavu, případná výměna 
odumřelých jedinců a ochrana proti škůdcům a chorobám. 
 
Dokončovací péči po dobu dvou let bude realizovat dodavatel vegetačních úprav a teprve následně budou 
předány do správy města. 
 
 
Veškeré zahradnické práce budou realizovány dle platných norem, především: 
 
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko biologické způsoby stabilizace  
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky 
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch    
ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin - Společná a základní ustanovení    
ČSN DIN 464902-1, FLL z 05/2001 - Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti 
ČSN 46 4920 Listnaté stromy 
SPPK A02 001:2021 Výsadba stromů 
SPPK A02 002:2015 Řez stromů 
SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti 
SPPK A02 007:2018 Úprava stanovištních poměrů dřevin 
SPPK A02 011:2018 Péče o dřeviny kolem veřejné technické infrastruktury 
SPPK A02 010:2020 Péče o dřeviny kolem veřejné dopravní infrastruktury 
SPPK A02 009_2019 Speciální zásahy na stromech 
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VÝSADBOVÉ SCHÉMA STROMU 
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