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Nabidka arboristickych praci - chfadnouci paméatna lipa v majetku obce Jenstejn

PAMATNA LiPA - JENSTEJNSKA LIiPA Lipa srdéita (Tilia cordata)

Lokalizace: K.0. JENSTEJN, p.C. 46/1
Ustfedni seznam : 103668
Stanovisté: Lipa se nachazi v travnaté ploSe mezi ulici V Katovickach a Dolnim rybnikem

Dendrometrické udaje : Obvod kmene 428 cm, vySka 28 m, Sifka koruny 16 m

Fatalni Ustup vitality byl zjistén u pamatné lipy, naposledy oSetfované vroce 2021. Rameno smérem
k rybniku zasadné prosychajici od vrcholku, odumirajici, aste¢né prosychajici i vrcholova &ast druhého
ramene.

Nutno realizovat pfedevsim bezpeénostni fez a vySkovou, ¢asteéné obvodovou redukci a redukovat i dolni
vitélni vétve smérem ke komunikaci pro zajisténi rozhledovych podminek a podjezdné vysky.

S-RB Rez bezpeénostni

S-RLPV Uprava prijjezdného & priichoziho profilu

S-RLLR Lokalni redukce z diivodu stabilizace - Povinné uvedeni zaméru fezu

S-RO Redukce obvodova — Vrcholové partie 10-25% podle aktualni vitality

Prace realizovany Certifikovanymi arboristy dle platnych standardu :
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U pamatné lipy doporucujeme pokusit se o posileni jeji vitality provedenim specialnich pldnich
revitalizaCnich sond - realizace napf. Budou realizovana podplrné opateni ve formé pldni injektaze napf.
typu https://groown.eu/pudni-injektaz/ nebo https://www.peceodreviny.cz/pudni-injektaz/

Korenova injektaz se provadi pomoci specialniho injektaZniho stroje. V pravidelnych intervalech se kolem
stromu provadi jednotlivé injektazni vpichy.

V prvni fazi se puda v mezikofenovém prostoru vysokym tlakem vzduchu provzdu$ni, ¢imZ vznikne prostor
pro dodani zivin. Nasledné se ze zasobniku stroje vpravi pfimo ke kofendm dlouhodobé pdsobici produkt.
V Groownu pouZivaji viastni 100% pfirodni pidni kondicionéry a organicka hnojiva. Soucést injektovaného
produktu jsou symbiotické mykorhizni houby, ptdni bakterie, biochar, zeolit a organické hnojivo, které se
aplikaci dostanou pfimo k jemnym kofentim stromu.

Osetreni pamatné lipy pudni injektazi.

Doporucena davka injektaznich vpichli vzhledem k vitalité stromu a charakteru stanovisté je alespor 40
vpichU s injektaznim pudnim kondicionérem Groown Micro Inject (sloZeni viz.nize) s naslednou zalivkou z
vermikompostového vyluhu. Vzhledem k volné pfistupnému prostoru ke kmeni stromu se pfedpoklada
silné

zhutnéni pudy, jenz snizuje pfisun vzduchu a zivin, doporucujeme alespon 10 aerifikaénich vpichli se
zasypem.

Gramaz pudniho kondicionéru:

Na jeden vpich v hloubce cca 40 ¢cm se do kofenového pldniho prostoru vpravi 300 az 500 g 100 %
organického pudniho kondicionéru. Injektazni stroj umi na jeden vpich vpravit i dvojitou/trojitou davku
injektazniho materialu. To Ize vyuzit pfedev§im na malych stanovistich.

Slozeni pudniho kondicionéru Groown Micro INJECT:

- symbiotické arbuskularni mykorhizni houby rodu Glomus

- houbu Trichoderma harzianum

- rhizobakterie rodu Bacillus

- biouchel - biochar

- vermikompost

- organické NPK hnojivo

Vermikompostovy vyluh

V priméru 11 nafedéné smési obsahujici 1dcl koncentratu vermikompostového vyluhu na 1 vpich

TéSime se na spolupraci

Ivan Marek
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