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NÁVESNÍ PROSTOR DEHTÁRY 
 
Předložený projekt řeší menší parkovou plochy při západní vstupní části do obce Dehtáry. Jedná se o plochu 
veřejné zeleně v přímé návaznosti na novou rychle se rozvíjející zástavbu soukromých domů se zahradami. 
Propojení s obcí Jenštejn je ve východní části řešené plochy prostřednictvím krajinné cesty, která je též 
cyklostezkou č.0034. Z východní strany bude lokalita zpřístupněna pro pěší novým chodníkem trasovaným podél 
severní části komunikace v rámci celé obce Dehtáry. 
 
V jižní části lokality je situována dopravně frekventovaná místní komunikace, kterou je vhodné odclonit a snížit 
tak její negativní vliv v rámci území. V severní části se nachází rozsáhlá výstavba rodinných domů s obslužnou 
komunikací ze zámkové dlažby, jež je opatřena zpomalovacími prvky. 
 
Předložený návrh je situován na pozemcích p.č. 59/1 v majetku obce Jenštejn a na pozemku p.č. 246/56, jež je 
v soukromém vlastnictví – obec jedná s majitelem. 
 
Prováděcí Projektová dokumentace vychází z požadavků v předstihu zpracované Územní studie a následně ze 
dvou variant řešení, konzultovaných a upravovaných dle požadavku obce do konečné podoby. 
 
 
 
 
MAPA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lokalizace řešené plochy 

mailto:zahrarch@zahrarch.cz


Zahradní  architektura  Ing.Ivan Marek   e.mail zahrarch@zahrarch.cz 
Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem   Tel/fax +420.326.905120, 326.907130- 

ŘEŠENÉ POZEMKY: 
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FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍHO STAVU 

 
Veřejná ruderalizovaná plocha s okrajovou přítomností inženýrských sítí a stavebních odpadů mezi 
frekventovanou komunikací a privátní zástavbou RD. V linii podél komunikace rozptýlená plevelná náletová 
keřová zeleň – Prunus cerasifera k likvidaci, v celkové ploše 35 m2. 
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NÁVRH ŘEŠENÍ: 
 
Navržený koncept byl konzultován se zástupci obce a vychází z předchozích stupňů PD, jež byly s investorem 
projednány, zapracovány byly připomínky. 
Dle UP a ÚS se jedná o veřejný setkávací prostor návesního charakteru, který ale plocha svou velikostí a 
umístěním zcela nesplňuje a charakterem je spíš lokálním než centrálním pobytovým veřejným prostorem. Cílem 
je vybudovat kvalitní veřejnou plochu především pro uživatele této rozrůstající se části obce Dehtáry. 
 
V nejširší východní ploše území s přímou návazností na obec bude zřízen multifunkční setkávací prostor ke 
konání kulturně-společenských akcí i k běžnému setkávání místních občanů, který bude tvořen větší mlatovou 
plochou doplněnou o pravidelný  stromový bosket a mobiliář. Pro večerní a slavnostní aspekt je prostor mimo 
obvodového veřejného osvětlení nasvícen prostřednictvím zemních reflektorů pod korunami stromů v bosketu. 
Centrální pobytová partie je od navazující jižní komunikace oddělena prostřednictvím clony - terénního valu se 
stromovou a  keřovou výsadbou. 
Zpevněná mlatová plocha (přírodní vodopropustný materiál) prochází ve směru východ-západ celým územím a 
zpřístupňuje drobné herní a pobytové aktivity rozmístěné v celé ploše. Severní  - méně frekventovaná 
komunikace sloužící pouze pro obsluhu místní zástavby, vybavená zpomalovacími prvky, bude od „parkové“ 
úpravy oddělena segmenty tvarovaného živého plotu, který omezí přímý konflikt uživatelů s provozem na 
komunikaci i odcloní plochu od navazujících privátních zahrad. 
 
Západní část úpravy je situována v užším pozemku, který neumožňuje přílišné aktivní využití plochy. Směrem 
k jižní frekventované komunikaci je vysázena alej středně vzrůstných stromů, která snižuje její negativní vliv 
(prašnost, hlučnost), v severním okraji je situován drobný terénní průleh se zásakem, který umožní odvodnění 
části navazujících zpevněných ploch směrem do vegetace. 
 
 

 
NÁVRH ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ: 
 
Část vegetačních úprav projektu výrazně pracuje s doplněním stromové zeleně, která přispěje ke zlepšení 
mikroklimatu daného místa a celkové estetiky prostředí obce.  
 
Ve východní části plochy bude vysazen pravidelný stromový rast z kvetoucího druhu okrasné třešně. Pravidelný 
spon výsadby 8x8m. Pod vybrané dřeviny situované v mlatové ploše, bude umístěn mobiliář ve formě kruhových 
nebo polokruhových laviček. Kořenový systém stromů bude chráněn prostřednictvím samonosné stromové mříže, 
do které jdou tyto sedací prvky agregovány. 
 
Směrem ke komunikaci III/0114 budou provedeny terénní modelace se zřízením mírného terénního valu, 
s maximální výškou 1,2m – viz samostatný řez, která zajistí částečnou optickou izolaci pobytové plochy. Terénní 
val bude zatravněn a osázen jak stromovou zelení – preference domácích druhů a jejich kultivarů, tak keřovou 
výsadbou směrem ke komunikac, čímž dojde k jeho optickému vyvýšení. 
V užší části pozemku p.č. 246/56 bude založena alejová výsadba z okrasné formy javoru s velmi efektním 
podzimním vybarvením. Spon aleje 7m. 
Pobytové partie s rekreačními prvky jsou od severní místní komunikace odděleny prostřednictvím tvarovaného 
živého plotu z habru. Tento prvek odcloní parkující automobily a zároveň znemožní přímý kontakt hrajících si dětí 
s vozovkou. 
 
Ve snaze o hospodaření s dešťovou vodou a zvýšení biodiverzity daného místa, je mimo vodopropustné 
zpevněné plochy v SZ okraji zřízen zatravněný terénní průleh s hloubkou do 30cm – viz řez, který je částečně 
osázen trvalkami, jež snesou periodické zaplavování v době dešťů.  
 
Pro posílení biodiverzity, funkčnosti a zlepšení mikroklimatických podmínek lokality je taktéž použito dvojího typu 
trávníku – pobytový zátěžový sečený trávník v blízkosti aktivních prvků a květnatý bylinný trávník s vyšší 
biodiverzitou a nižšími nároky na seč v méně frekventovaných plochách.   
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Travnaté plochy jsou pak pomístně doplněny skupinovou výsadbou jarních cibulovin pro zvýšení atraktivity 
v předjarním období.  
 
SORTIMENT POUŽITÝCH ROSTLIN 
 

Stromy listnaté 
doporučená 

velikost
Množství

A Acer campestre´Elegant´ (javor babyka) VK, Zb 14/16 1
B Acer platanoides´Deborah´ (javor mléč) VK, Zb 14/16 1
C Acer rubrum´Red Sunset´ (javor červený) VK, Zb 14/16 9
D Fraxinus ornus´Obelisk´ (jasan zimnář) VK, Zb 14/16 1
E Malus´Evereste´ (okrasná jabloň) VK, Zb 14/16 1
F Malus´John Downie´ (okrasná jabloň) VK, Zb 14/16 1
G Prunus avium´Plena´ (třešeň ptačí) VK, Zb 14/16 8
H Pyrus calleryana´Chanticleer´ (hrušeň calleriova) VK, Zb 14/16 2

Celkem ks 24

Keře pro tvarované živé ploty
1 Carpinus betulus (habr obecný) Zb 100/120 103

Celkem ks 103

Keře vzrůstné
2 Cornus sanquiena (svída krvavá) Kt 60/80 24
3 Cornus sanquiena´Midwinter Fire´ (svída krvavá) Kt 60/80 10
4 Forsythia intemedia (zlatice prostřední) Kt 60/80 8
5 Ribes sanquienum´King Edward VII´ (meruzalka krvavá) Kt 60/80 22
6 Spiraea arguta (tavolník) Kt 40/60 14
7 Symphoricarpos doorenbosii´Magic Berrý  (pámelník) Kt 40/60 12
8 Viburnum opulus (kalina obecná) Kt 60/80 10

Celkem ks 100

T1 Trvalky v terénním průlehu m2 20
Achillea millefolium 'Summer Pastels´ K9 20
Asclepias tuberosa K9 30
Deschampsia caespitosa K9 15
Hemerocallis hybrid K9 20
Lysimachia punctata K9 20
Lythrum salicaria K9 35
Panicum virgatum 'Squaw' K9 15
Sanguisorba tenuifolia K9 25
Celkem ks 180

Cibuloviny
C1 Narcissus poeticus ks 140
C2 Narcissus ´Dutch Master´ ks 160

Celkem ks 300  
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HABITUELNÍ ZOBRAZENÍ POUŽITÝCH STROMŮ: 
 
Acer campestre´Elegant´     Acer platanoides´Deborah´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acer rubrum´Red Sunset´     Fraxinus ornus´Obelisk´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Malus´Evereste´      Malus´John Downie´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prunus avium´Plena´     Pyrus calleryana´Chanticleer´ 
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 KEŘE PRO TVAROVANÉ ŽIVÉ PLOTY    KEŘE VZRŮSTNÉ 
 
Carpinus betulus       Cornus sanquiena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cornus sanquiena´Midwinter Fire´  Forsythia intemedia Ribes sanquienum´King Edward VII´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spiraea arguta   Symphoricarpos doorenbosii´Magic Berry´  Viburnum opulus 
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  TRVALKY V TERÉNNÍM PRŮLEHU 
 
Achillea millefolium 'Summer Pastels´  Asclepias tuberosa              Deschampsia caespitosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hemerocallis hybrid   Lysimachia punctata   Lythrum salicaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panicum virgatum 'Squaw'   Sanguisorba tenuifolia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIBULOVINY 
 
Narcissus poeticus            Narcissus ´Dutch Master´ 
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TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ VEGETAČNÍCH PRVKŮ : 
 
 
Terénní úpravy a rekultivace  
 
V celé ploše bude mechanicky a chemicky odstraněn ruderální bylinný porost a skupiny plevelných keřů – 
kořenových výmladků původních ovocných dřevin o ploše 35 m2. 
Pro terénní modelace v celkové ploše – násypy 387 m2, průlehy 96 m2 – viz Situace a řezy, bude přednostně 
využita zemina z místních zdrojů – výkopy lože cest, terénního průlehu apod. 
Ukládaná zemina bude v rámci TÚ řádně hutněna po jednotlivých vrstvách, aby bylo zabráněno následnému 
sesedání a deformaci svahů. 
Předpokládaná potřeba cca 140 m3 zeminy z místních zdrojů pro podkladní TÚ, 30 m3 doplňkových podkladních 
zemin a cca 108 m3 kvalitní ornice pro ČTÚ a zatravnění. Tj. nezaplevelená písčitohlinitá zemina s drobtovitou 
strukturou a dostatečným podílem humózní složky, neobsahující cizorodé příměsi. Zbývající materiál pro 
podkladní vrstvy modelací násypů může být použitá i zúrodnitelná podorniční zemina. 
Rozsah a tvarování viz samostatná Situace. 
 
 
Výsadba stromů 
 
Před zahájením výsadeb stromů je nutné vytýčit inženýrské sítě a jim přizpůsobit pozice výsadeb nebo aplikovat 
pomocná opatření 
 
Výsadby se řídí ustanovením platných standardů, SPPK A02 001 – Výsadba stromů,  SPPK A02 003 Výsadba a 
řez keřů a lián, SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině 
 
Podle tvaru a růstových charakteristik zde budou vysazovány listnaté stromy kmenného  tvaru s víceletou 
korunou s terminálním výhonem. Výška kmene bude u alejových stromů 220cm a obvod kmene je uveden v 
tabulce VV. Listnaté stromy budou dodány pouze se zemními baly. Výška kmene se měří od kořenového krčku 
ke koruně a obvod kmene se měří 100 cm nad kořenovým krčkem.  
 
Rostliny musí odpovídat těmto požadavkům: 
 kmenné tvary stromů  
- kmen rovný, bez kazu, se zahojením po odstraněném obrostu 
- koruna u druhu víceletá s jedním terminálním výhonem a nejméně se čtyřmi vedlejšími výhony 
- zemní baly pevné a dobře prokořeněné úměrné velikosti rostliny 
- musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, s kořeny zdravými 
 
Kvalita použitého rostlinného materiálu se řídí normou ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin. Použitý rostlinný 
materiál musí být z fytopatologického hlediska nezávadný. Dřeviny budou vysazeny v I. kvalitativní kategorii. 
Rostliny budou dodány ze školek s podobnými klimatickými podmínkami a pěstitelem bude garantována plná 
mrazuvzdornost. 
 
Koruny a celé stromy jednoho druhu a kultivaru budou stejně zapěstované a rozdíly ve výšce, síle kmene, 
nasazení koruny, objemu a hustotě koruny a v celkovém vzhledu nebudou u jedinců žádné nebo zcela minimální. 
Při dodání na místo výsadby a po vysazení budou stromy naprosto zdravé, bez jakéhokoliv mechanického 
poškození.  
Ve výsadbových jamách bude provedena 100% výměna zeminy a bude aplikován půdní kondicionér. Při výsadbě 
bude ke kořenovému balu aplikováno pomalu rozpustné tabletové hnojivo. Ukotvení a vyvázání stromů bude 
provedeno konstrukcí ze 3 dřevěných kůlů a kokosovým úvazkem.  
Ochrana kmene proti mrazu a korní sluneční spále bude realizována nátěrem ArboFlex, (ARBO-FLEX je 
speciální ochranný nátěr k zamezení škod na listnatých stromech způsobených vysokou teplotou nebo mrazem, 
které jsou všeobecně označovány jako sluneční nekróza či jako trhliny způsobené mrazem, ochranná doba 
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jednoho nátěru činí více než 5 let). Kořenová mísa, zadržující zálivkovou vodu bude nastlána proti zaplevelení 
drcenou borkou.  
Po výsadbě bude proveden výchovný řez. Během výsadeb a následně dle klimatických podmínek, zejména v 
prvních dvou vegetačních obdobích bude zajištěna vydatná zálivka - jednorázově min. 50 lt/ks.  
Výsadba stromů v rámci mlatové plochy – 4ks stromů, je řešena v samostatném řezu.  
 
 
SPECIFIKACE V PŘÍPADĚ VÝSADBY STROMŮ VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH: 
 
Výsadba stromů jako součást zpevněné plochy mlatového chodníku –  kryt kořenového prostoru realizován 
prostřednictvím samonosné mříže – viz samostatný řez. 
 
U těchto dřevin dojde ke 100% výměně pěstebního substrátu. Parametry pěstebních substrátů a zemin dle ČSN 
83 9011. Použité substráty budou v bezplevelném stavu. 
Výsadbová jáma bude hloubena ručně nebo jiným způsobem zohledňujícím vedení sítí technické infrastruktury. 
Veškerá vyhloubená zemina bude odstraněna a nahrazena novým substrátem. Po vykopání bude vlastní 
výsadbová jáma prolita vodou – 100l. Realizátor je povinen sledovat rychlost vsaku vody a tento průběh zapsat 
do stavebního deníku. V případě, že voda nebude na dně jámy vsakovat dostatečně rychle nebo vůbec, bude o 
tomto stavu informovat GP/AD, který může nařídit provedení odvodňovacích vrtů nebo jinou úpravu (např. 
rozprostření drenáže, viz dále). 
 
Zajištění dna výsadbové jámy - drenážní vrstva 
V případě podmáčeného podloží dojde dle rozhodnutí AD k zajištění dna výsadbové jámy drenážní vrstvou. 
Zajištění dna výsadbové jámy proběhne vysypáním jámy drceným kamenivem fr. 0-64, vrstva 10cm. Mezi rostlý 
terén a tuto drenážní vrstvu bude instalována separační geotextilie 300g/m2. 
 
Pěstební substrát 
Ve výsadbových jamách budou použity dva typy pěstebních substrátů při 100% výměně půdy. Specifikace 
substrátu – viz samostatný řez – výsadbové schéma stromu. 
 
 
POMOCNÁ TECHNICKÁ OPATŘENÍ – aplikována u stromů vysazovaných do travnatých ploch. 
 
Kořenová mísa, zadržující zálivkovou vodu bude nastlána proti zaplevelení drcenou borkou. Jako podpůrné 
opatření z hlediska efektivní zálivky bude použit vodní zálivkový reservoár AquaMax.  
Černý, vysoce kvalitní HDPE o tloušťce 2 mm a výšce 30 cm. UV stabilní - opakovaně použitelný (plně 
recyklovatelný). 
Sloužící k vytvoření vodního reservoáru při zavlažování kořenového prostoru nově vysazovaných stromů. 
Zapuštěný 10 cm do země a vyčnívající 20 cm. 
Ke snadnému spojení a vytvoření kruhu slouží Aquamax - spojka. Pro kolmý a čistý řez slouží AMGR Cutting 
Board. 
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Případná ochrana stávajících IS před poškozením kořenovým systémem stromů  - dle dostupných 
informací se zde IS nenacházejí. 
 
V případě výsadby na hranici ochranného pásma podzemních IS 
 
Protikořenová fólie firmy GREENMAX je způsob jak zamezit škodám, které způsobují kořeny stromů. Jedná se o 
netkanou textilii ze 100 % polypropylenu se speciální povrchovou úpravou v černé barvě vyráběnou v šířkách 65, 
100, 130 a 200 cm.  
ROOTCONTROL® má několik mimořádných vlastností : nepropouští vodu, je pevný a pružný, je odolný proti 
chemikáliím, bakteriím, kyselinám, alkáliím a jiným látkám, použití je snadné a rychlé. Je 100 % vhodný na 
recyklaci, má dlouhou 
životnost a je omezeně 
odolný vůči UV-záření.  
Barva: černá Hmotnost: 360 
g/m2 Balení 1 m/50 bm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsadba keřů a KTS 
 
Délka výhonu a kořenový systém musí odpovídat danému kultivaru a rostliny musí být nejméně jednou 
přesazené. 
Rostliny musí odpovídat těmto požadavkům: 
- keře musí být nejméně jednou přesazené s pěti výhony a šířka musí být v souladu s výškou a typickým růstem 
- zemní baly pevné a dobře prokořeněné úměrné velikosti rostliny 
- musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, s kořeny zdravými. 
Keře budou v terénu vysazovány do černého úhoru, plocha pro výsadbu bude chemicky a mechanicky 
odplevelena a zkultivována, do vegetačního profilu záhonů bude dle potřeby zapraven zahradnický substrát nebo 
kompost. Každá rostlina bude přihnojena 2-4 ks hnojivými tabletami, v záhonech bude aplikován půdní 
kondicionér.  
Vysazovány budou pouze kvalitní vzrostlé rostliny kontejnerované nebo balové. Velikost sadebního materiálu - 
viz. Výkaz výměr.  
Živý plot bude vysazován do rýhy, po výsadbě bude proveden tvarovací řez. 
Po výsadbě keřů bude provedena důkladná zálivka a výchovný řez. Keřové výsadby budou namulčovány 10 cm 
vrstvou borky nebo štěpky pro zajištění vláhy a  bezplevelného stavu.   
Po výsadbě bude provedena důkladná zálivka, jednorázově min.10lt a výchovný řez.  
 
 
Výsadba trvalek a travin 
 
Pro výsadbu budou použity rostliny kontejnerované, dostatečně prokořeněné.  
Trvalky budou vysazovány do černého úhoru, Substrát pro výsadbu by měl být málo živný a propustný. Vhodná 
je směs ornice a písku v poměru 50:50, nebo ornice, písku a drobného štěrku v poměru 40:30:30. Zcela 
nevhodné jsou pak zahradnické substráty a kompost.  
Tento substrát v mocnosti 10 cm bude kvalitně zapraven do vegetačního profilu. Hnojení pouze omezeně plným 
hnojivem NPK. 
 Při výsadbě rostlin je nutno dbát na následné zamulčování záhonu cca 5cm vrstvou jemné borky.  Rostliny 
nesmí být utopené.  
Po výsadbě proběhne plošná zálivka. 
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Mulč výrazně napomáhá redukci údržby. Jeho hlavní funkcí je bránit vysemeňování rostlin z okolí a udržovat 
vyšší vlhkost v půdě. 
 
 
Výsadba cibulovin  
 
Výsadba cibulovin do trávníku bude provedena v podzimním období. Vzhledem k plošnému typu výsadeb bude 
v těchto místech odstraněn travní drn a cibuloviny budou hnízdovitě sázeny do černého úhoru v množství dle VV. 
Hloubka výsadby se doporučuje ve velikosti 2,5 násobku velikosti cibule. Použity budou kvalitní a zdravé cibule 
od specializovaného dodavatele. Po výsadbě bude provedeno lehké utužení povrchu a osetí travním osivem. 
Plocha bude důkladně zavlažena. 
 
 
Založení trávníku 
 
Trávník v pobytových plochách bude zakládán prostřednictvím běžně dostupné zátěžové travní směsi. 
V okrajových a svažitých partiích areálu bude použito extenzivního květnatého bylinného trávníku. 
Trávníky budou zakládány v koordinaci s ostatními pracemi, nejlépe po skončení veškeré stavební činnosti. 
Dodavatel zahradnických prací je povinen zabezpečit kvalitativní podmínky pro založení trávníku během výstavby 
a koordinaci této činnosti s ostatními profesemi na stavbě a to i v době nutné ke vzejití osiva – do stavu zapojení 
porostu. 
Zakládání trávníku bude realizováno dle podmínek ČSN 83 9031 a ČSN 83 9011 a dokončovací péče dle ČSN 
83 9051. a dle Standardů SPPK D02 001:2014  Obnova travních porostů s využitím regionálních směsí osiv, 
SPPK C02 007 Krajinné trávníky 
 
Před založením trávníku bude v rámci navazujících TÚ provedeno odstranění ruderálního porostu a rozprostření 
kvalitní ornice ve zřizovaných násypech a průlezích v minimální mocnosti 10-15 cm, pomístně bude ornice dle 
potřeby doplněn i na vodorovných zatravňovaných plochách – předpoklad 20% plochy. Následně bude 
provedeno chemické odplevelení totálním herbicidem, obdělání půdy frézováním, hrabáním a plošná úprava 
terénu. 
 
Trávník bude založen výsevem a zapravením se zaválcováním. Po založení bude provedeno ošetření s 
dosevem, přihnojení plným trávníkovým hnojivem a následný pomístný selektivní herbicidní postřik proti 
dvouděložným plevelům (pouze v případě pobytového trávníku).  
 
DOPORUČENÉ SLOŽENÍ TRAVNÍ SMĚSI: 
 
UNIVERZÁLNÍ REKREAČNÍ SMĚS je vhodná pro zásev většiny trávníků rekreačního charakteru. Díky druhové 
pestrosti je dostatečně plastická a nenáročná na stanovištní podmínky. Zvýšený podíl jílku vytrvalého ve směsi 
zajišťuje dostatečně rychlý vývoj porostu po zásevu a dobrou regeneraci. Svou odolností vůči sešlapávání se 
blíží hřišťovým trávníkům a je odolnější vůči plísni sněžné.  
 
Složení: Jílek vytrvalý 'Barlicum' 10%, jílek vytrvalý 'Barsignum' 10%, jílek vytrvalý 'Barorlando' 15%, kostřava 
červená dlouze výběžkatá 'Polka' 15%, kostřava červená krátce výběžkatá 'Viktorka' 15%, kostřava červená 
trsnatá 'Musica' 15%, kostřava drsnolistá 'Dorotka' 5%, lipnice luční 'Rubicon' 15% 
Doporučený výsevek 25g/m2. 
 
 
SLUNOVRAT – květnatá louka do sucha pro náročné - obsahuje 55 rostlinných druhů. Hvozdíky, len, devaterník, 
třezalka a rozrazil ve směsi s nízkými kostřavami, smělkem a tomkou nabízí úchvatnou podívanou, jak v rodinné 
zahradě, tak i v krajině. Tato směs květinové louky doprovází písčité cesty kolem starých zdí v klášterních 
zahradách a zámeckých parcích. Nižší vzrůst a suchovzdornost předurčují SLUNOVRATU velkou budoucnost. 
Použití této směsi je možné i na střešních zahradách. 
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Trávy 70%: Psineček obecný (Agrostis capillaris) 5%, Tomka vonná (Anthoxanthum odoratum) 7%, Metlice 
trsnatá (Deschampsia caespitosa) 0,3%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 5%, Kostřava 
červená dlouze výběžkatá(Festuca rubra rubra) 13%, Kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 
10%, Kostřava žlábkatá (Festuca rupicola) 8%, Kostřava drsnolistá (Festuca trachyphylla) 13%, Smělek štíhlý 
(Koeleria macrantha) 0,5%, Smělek jehlancovitý (Koeleria pyramidata) 0,5%, Lipnice luční (Poa pratensis) 5% 
Byliny 28%: Řepík lékařský (Agrimonia eupatoria) 1%, Řepík vonný (Agrimonia procera) 0,2%, Řebříček chlumní 
(Achillea colina) 0,1%, Řebříček obecný (Achillea millefolium) 0,2%, Rmen barvířský (Anthemis tinctoria) 1,3%, 
Šedivka šedivá (Berteroa incana) 0,3%, Kmín kořenný (Carum carvi) 0,3%, Chrpa modrá (Centaurea cyanus) 
0,5%, Centaurea jacea (Chrpa luční) 0,3%, Mrkev pravá (Daucus carota) 0,1%, Hvozdík kartouzek (Dianthus 
carthusianorum) 1,9%, Hvozdík kropenatý (Dianthus deltoides) 2,4%, Svízel bílý (Galium album) 0,9%, Svízel 
syřišťový (Galium verum) 0,9%, Devaterník velkokvětý (Helianthemum grandiflorum) 0,7%, Třezalka tečkovaná 
(Hypericum perforatum) 1,2%, Levandule lékařská (Lavandula angustifolia) 0,3%, Máchelka srstnatá (Leontodon 
hispidus) 0,2%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 3%, Len vytrvalý (Linum perenne) 0,4%, Kohoutek 
věncový (Lychnis coronaria) 0,7%, Smolnička obecná (Lychnis viscaria) 0,4%, Jablečník obecný (Marrubium 
vulgare) 0,6%, Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla) 0,1%, Dobromysl obecná (Origanum vulgare) 1%, Mák 
vlčí (Papaver rhoeas) 0,2%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,1%, Mochna stříbrná (Potentilla argentea) 
1,1%, Mochna přímá (Potentilla recta) 1,5%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 1,2%, Řimbaba 
chochličnatá (Pyrethrum corymbosum) 0,3%, Řimbaba obecná (Pyrethrum parthenium) 0,2%, Šalvěj luční (Salvia 
pratensis) 1%, Šalvěj přeslenitá (Salvia verticillata) 0,5%, Krvavec menší (Sanguisorba minor) 1,2%, Hlaváč 
bledožlutý (Scabiosa ochroleuca) 0,3%, Silenka nící (Silene nutans) 0,5%, Silenka nadmutá (Silene vulgaris) 
0,6%, Mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides) 0,2%, Rozrazil ožankový (Veronica teucrium) 0,1% 
Jeteloviny 2%: Úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria) 0,7%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus) 0,7%, Tolice 
dětelová(Medicago lupulina) 0,2%, Vičenec ligrus (Onobrychis viciifolia) 0,4% 
Doporučený výsevek osiva květinové louky: 10 g/m2. 
 
Stav schopný převzetí  je definován normou ČSN 83 9031 jako: trávník tvoří vyrovnaný porost, který v 
pokoseném stavu vykazuje pokryvnost půdy cca ze 75% rostlinami požadované osevní směsi. Poslední seč smí 
být provedena nejpozději jeden týden před přejímkou. 
 
 
Následná – dokončovací a rozvojová pěstební péče: 
 
Nezbytný předpoklad pro zdárný růst a vývoj založených zelených ploch je dokončovací a rozvojová pěstební 
péče, během které je především prováděn výchovný a opravný řez vysazených dřevin, opravy kotvení stromů, 
hnojení, udržování kořenové mísy v bezplevelném stavu, odplevelování, hnojení a řez skupin okrasných keřů a 
soliter, odpíchnutí okrajů záhonů, řez a pletí, hnojení, dosadby trvalkových záhonů, doplňková zálivka všech 
vegetačních prvků dle potřeby apod.  
Tato následná péče bude po dobu 3 let realizována dodavatelem, trávníkové plochy bude po předání udržovat 
objednatel. 
 
 
Veškeré zahradnické práce budou realizovány dle platných norem, především: 
 
ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání 
ČSN 83 9011 Technologie vegetačních úprav v krajině – Práce s půdou 
ČSN 83 9041 Technologie vegetačních úprav v krajině – Technicko biologické způsoby stabilizace  
ČSN 83 9051 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rozvojová a udržovací péče o vegetační prvky 
ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba 
ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch    
ČSN 464902 Výpěstky okrasných dřevin - Společná a základní ustanovení    
ČSN DIN 464902-1, FLL z 05/2001 - Výpěstky okrasných dřevin – Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti 
SPPK A02 001:2013  Výsadba stromů 
SPPK A02 003:2014  Výsadba a řez keřů a lián 
SPPK D02 001:2014 Obnova travních porostů s využitím regionálních směsí osiv 
SPPK A02 002:2015 Řez stromů 
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SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti 
SPPK D02 004:2017 Sečení 
SPPK C02 007:2018 Krajinné trávníky 
SPPK A02 007:2018 Úprava stanovištních poměrů dřevin 
SPPK A02 008:2018 Zakládání a péče o porosty dřevin 
 
 
SCHEMA VÝSADBY STROMŮ V ROSTLÉM TERÉNU 
 
Schema výsadby stromu ve zpevněné ploše je součástí samostatné situace 
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NÁVRH ŘEŠENÍ ABIOTICKÝCH PRVKŮ: 
 
 
Součástí řešení abiotických prvků jako nedílné součástí komplexního projektu je: 
 

 Funkční doplnění zpevněných ploch v návaznosti na stávající a plánované zpevněné plochy 
 Doplnění drobných prvků vybavenosti 
 Doplnění prvků mobiliáře 
 Doplnění slavnostního osvětlení v podobě zemních reflektorů pod stromy 

 
 

 
FUNKČNÍ DOPLNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
 
Veškeré navržené zpevněné plochy jsou vodopropustné kladené do štěrkového lože a zahrnují tyto materiály: 
 

 Mlatové plochy 
 Žulová dlažba 

 
 
 
MLATOVÉ PLOCHY:  
 
Mlatové plochy jsou zastoupeny v centrálmí pobytové ploše a v navazující pěšině v zápandí části se šířkou 1,8m. 
 
Konstrukce mlatových cest 

 
Celá skladba pěší cesty činí souvrství o mocnosti 25-30 cm, což znamená minimalizaci zásahů do stávajícího 
terénu. Konstrukce je tvořena dvěma hutněnými frakcemi štěrkodrti a mlatovou obrusnou vrstvou z upravené 
lomové výsivky okrové barvy. 
 
Boční stabilizace cest bude realizována svislými ocelovými pásnicemi, stabilizovanými v terénu ocelovými trny – 
roxory délky 60-80 cm. Tyto pásnice jsou citlivým nenápadným řešením, vhodným pro parkovou plochu, 
pohledově nejsou nijak exponovány a nevyžadují ani kotvení do betonového lože. Budou stabilizovány ocelovými 
tyčemi – roxory, zaraženými do stávajícího terénu. Přímé úseky budou stabilizovány L profilem 80/60/5 mm, 
obloukové úseky pásovinou 100/6 mm. 
 
Skladba cest – viz samostatný řez, horní okraj cest bude nad okolní terén (trávníky) vyvýšen o cca 2 cm pro 
snadný odtok povrchové vody. Dilatační spáry a propojování pásnic bude realizováno dle technologie dodavatele 
po odsouhlasení projektantem. Roxorovými tyčemi nebo pásnicí je vhodné stabilizovat i rozteč komunikace. 
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Příčný spád cesty bude jednostranný nebo oboustranný v rozsáhlejších plochách se sklonem 2,0% s ohledem na 
možnost povrchového odvodnění v jednotlivých částech cest a ploch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ŽULOVÁ DLAŽBA 
 
Žulová dlažba je použita pro zpevněný povrch pod prvky mobiliáře. Dále je použita jako přechodový prvek – 
vodící linka pro slabozraké v místě napojení na stávající pevněné plochy – formou trojřádku žulové dlažby 
k vyznačení změny trasování cest. V nástupní části, kde mlatová plocha navazuje na stávající dlážděný chodník 
ze zámkové dlažby bude nezbytné vybourání a snížení části stávajícího zvýšeného betonového obrubníku a 
vytvoření bezbariérového vstupu do mlatové plochy.  
Pro tento vodící prvek i zádlažbu zálivů pro lavičky bude použita štípaná žulová kostka 10x10 cm kladena do 
standardního lože ze štěrkodrti s kladecí a zásypovou vrstvou, boční stabilizace svislá ocelová pásnice 100/6mm, 
, stabilizována v terénu ocelovými trny – roxory délky 60-80 cm.  
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OBECNÉ ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
 
Hutnění pláně 
 
Při zhutňování je nutné dodržet nejmenší hodnoty míry zhutnění dle ČSN 72 1006, tabulka 2 a 6: 
Postupy zhutňování, četnost kontrolních zkoušek, přejímání výsledků kontroly a kritéria míry zhutnění zeminy je 
nutné dodržet podle příslušných ustanovení ČSN 72 1006. 
Zhutňování konstrukční pláně zpevněných ploch je nutné provádět za optimálního suchého počasí a rovněž 
s ohledem na přítomnost stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vnějších znaků.  
Systém kontroly míry zhutnění 
Bude proveden systém kontroly míry zhutnění dle ČSN 72 1006, bod 3.2.2.3, který bude doplněn systémem 
zhutnění téže normy, uvedeným pod bodem 3.2.2.4. 
  
Zásady pro provádění dlažby 
 
Dlažba se klade na suchý a čistý podklad v přiměřených povětrnostních podmínkách. Horní vrstva podkladu musí 
být provedena ve sklonu projektované plochy tak, aby byl zabezpečen odtok vody z konstrukce.  
Odchylky od příčného sklonu nesmí být větší než 0,5 %.  
Ložní vrstva se klade na suchou, čistou a zhutněnou horní podkladní vrstvu. Ložní vrstva se musí vždy hutnit a 
dlažební prvky se kladou na tuto vrstvu v požadovaném sklonu tak, aby šířka spár nepřesáhla hodnoty stanovené 
normou. Dlažba se bude klást se šířkou spáry optimálně 3 mm. Dlažební prvky se kladou s potřebným 
nadvýšením na dohutnění.  
Spáry mezi pásnicí a dlažbou je třeba provádět co nejméně. Na okrajích je třeba používat takové prvky, které si 
vyžádají minimální vyplňování spár. To se provádí souběžně s kladením dlažebních prvků. Pro výplň se použije 
drobné drcené kamenivo třídy C frakce 0 - 2, které se do spár smete.  
Dohutnění dlažby se provede ručními nebo strojními pěchy, vibračními deskami, popř. vhodným válcem, nejméně 
dvakrát. Po dohutnění musí mít dlažba předepsaný sklon.  
Provedení kontrolních a přejímacích zkoušek hotového krytu předepisuje ČSN 73 6131-1-1, tabulka 5 a 6. 
   
Úprava podloží  
 
Niveleta nových zpevněných ploch je navržena v převážné části cca na úrovni upravované nivelety zahrady. 
Inženýrskogeologický průzkum pro danou stavbu nebyl prováděn 
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DOPLNĚNÍ DROBNÝCH PRVKŮ VYBAVENOSTI 
 
S ohledem na lokalizaci plochy v hustě obydlené lokalitě rodinných domů, je snahou projektu přiměřené doplnění 
drobných aktivních prvků pro všechny věkové kategorie uživatelů veřejné parkové úpravy. Tyto však musí 
respektovat prostorové uspořádání místa.  
Drobné herní prvky pro děti jsou tak lokalizovány v travnaté ploše v prostorově nejbezpečnějším místě v SV části 
lokality, od místní komunikace odděleny tvarovaným živým plotem.  
 
Jedná se o soubor těchto prvků: 
 
 
BALANČNÍ PLOŠINY 4 KS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POPIS PRVKU 
deska, 3x pružina 
Věková skupina   3 - 14 
Rozměry (m)   1,2 x 1,2 x 0,5 
Potřebná plocha (m)  4,2 x 4,2 
Povrch tlumící náraz (m2)  14 
Max. výška pádu (m)  do 0,6 
Počet uživatelů   3 
 
 
MULTIFUNKČNÍ PRVEK 
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POPIS PRVKU: 
tři horizontální kladiny, dva šikmé kůly, 4 pružiny 
Věková skupina    3-14 
Rozměry (m)    6,2 x 4,1 x 2,1 
Potřebná plocha (m)   9,2 x 7,1 
Povrch tlumící náraz (m2)   44,5 
Max. výška pádu (m)   do 0,6 
Počet uživatelů    6 
 
 
 
VĚŽ S VÝLEZY A SKLUZAVKOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POPIS PRVKU 
skluzavka, plošina, zábradlí bariéra 2x, lanový výlez, žebříkový výlez, šikmý výlez s chyty 
Věková skupina    3-14 
Rozměry (m)    3,8 x 2,8 x 2,4 
Potřebná plocha (m)   5,8 x 6,8 
Povrch tlumící náraz (m2)   27 
Max. výška pádu (m)   0,95 
Počet uživatelů    5 
 
 
 HOUPACÍ SÍŤ MEZI DVĚMA DŘEVĚNÝMI SLOUPY 
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POPIS PRVKU 
plocha k ležení 0,80 x 1,86 m 
závěsná lana z lana Herkules (Ø 16 mm, 6 pramenů, s ocelovou vložkou), včetně řetězů 
spojení plastovými kuličkami 
Výška prvku: 1.70 m 
Rozměry prvku: 4.80 x 0.80 m 
Min. dopadová plocha: 19.20 m2 
Min. bezpečný prostor: 4.80 x 5.40 m 
Výška pádu: 1.00 m 
Počet uživatelů: 5 
Doporučený min. věk: pro děti od 3 let 
 
 
 
SKÁKACÍ PANÁK 
 
Součást pobytové mlatové plochy. Alternativní materiál – betonová skladebná dlažba nebo prefabrikované 
gumové segmenty z EPDM granulátu. Kotvení dle technologie dodavatele do podkladních vrstev cesty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOPLŇKOVÁ DOPADOVÁ PLOCHA 
 
Uvedené herní prvky nevyžadují zřízení speciální dopadové plochy. S ohledem na eliminaci pomístného 
vyšlapání trávníku a vzniku prašných prohlubní pod nejzatíženějšími místy jednotlivých prvků, bude v jejich 
dopadové zóně po zatravnění zátěžovou travní směsí nainstalována speciální gumová zatravňovací dopadová 
plocha. 
 
Velice komfortní, na instalaci nenáročná zámková  zatravňovací deska , splňující normu EN 1177 - pro veřejný 
sektor, pro kritickou výšku pádu do 3 metrů.  
Unikátní zámková zatravňovací rohož, je  vyrobena z velmi odolného materiálu šetrnému k životnímu prostředí, 
které obsahují zpomalovač hoření, a je tak odolná vůči vandalismu.  Tlumí nárazy při dopadu, zabraňuje 
uklouznutí a chrání travní drn proti vydření. 
Při instalaci nedojde k narušení travního drnu, trávník tedy ve velmi rychlém čase proroste dlaždicemi a lze jej 
snadno udržovat sekáním sekačkou. 
Uvedená zatravňovací deska se umístí na zapojený travnatý povrch. 
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Dodávka obsahuje: 
Zatravňovací zámková dlaždice   1m x 1m x 23 mm 
Plastová síť                                        1m x 1m  
2 kolíky k přichycení do země 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Postup instalace: 
Zatravňovací zámkovou desku, lze snadno umístit na trávník bez nutnosti terénních úprav. K instalaci 
zatravňovací zámkové desky není potřeba žádné speciální nářadí, desky se snadno tvarují do požadovaného 
rozměru. zatravňovací zámkové desky se jednoduchým způsobem  zámky spojují do sebe. 
Na okrajích dopadové plochy  se použijí ukončovací dílce nebo se zatravňovací zámkové dlaždice zajistí kolíčky 
a okraje se přihrnou drnem.Plastové zatloukací kolíky slouží pro zajištění zatravňovací podložky k terénu. Kolík 
se jednoduše zatluče  do trávy.  V případě, že půda ztvrdlá, doporučujeme před vložením kolíku vyvrtat do země 
vodící otvor. 
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DOPLNĚNÍ PRVKŮ MOBILIÁŘE 
 
Součástí komplexního řešení prostoru je doplnění prvků mobiliáře. Ten bude zastoupen klasickými parkovými 
lavičkami s opěradlem v materiálové kombinaci dřevo/kov, piknikovým setem zahrnujícím lavičky a stůl, 
kruhovými lavičkami pod stromy v bosketu, jež zároveň tvoří ochrannou mříž pod stromy, stojanem na kola a 
informační tabulí s provozním řádem k ploše. 
 
 
PARKOVÉ LAVIČKY – 5ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konstrukce z hliníkové slitiny, sedák i opěradlo 
z dřevěných tropických desek. Kotvení do 
betonového základu dle technologie dodavatele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIKNIKOVÝ SET – 1ks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocelová, zinkovaná konstrukce opatřená práškovým 
vypalovacím lakem. Sedák i stůl tvoří dřevěné desky 
z tropického dřeva 
Kotvení do betonového základu dle technologie 
dodavatele 
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KRUHOVÉ LAVIČKY A SMOSTATNÉ MŘÍŽE POD STROMY – TYP 1 – 1ks, TYP 2 – 2ks, typ 3 – 1 ks 
 
Modulární sestava kombinující ochranou mříž kolem stromu a sedáky. Určeno do zadlážděných ploch. 
Konstrukce a provedení včetně všech detailů je velmi odolné proti vandalismu. 
 
Žárově zinkovaná ocelová nosná konstrukce může být opatřena práškovým vypalovacím lakem. Ve spodní části 
rámu je šest otvorů pro kotvení k podkladu. 
Sedací dřevěné části z tropického dřeva 
Rozměry D×Š×V: vnější průměr 1600 mm, vnitřní průměr 720 mm, výška 440 mm 
Kotvení do samonosného rámu dle technologie dodavatele 
 
TYP 1 – sedáky po celém obvodu mříže 
 

 
 

 
TYP 2 – sedáky v jedné polovině mříže 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TYP 3 Bez vyobrazení  
 
U jednoho ze stromů, jež je součástí zpevněné plochy mlatu bude použita pouze ochranná mříž totožného 
provedení a výrobce bez sedáku 
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STOJN AN KOLA 1 ks 
 
V nástupní ploše do parku bude umístěn pětimístný stojan na kola.  
Univerzální stojan na kola spolehlivě plnící svoji funkci při užití ve veřejném prostoru. Konstrukce stojanu je 
navržena tak, aby v něm kolo stálo pevně a stabilně a zároveň nedocházelo k poničení výpletu ráfků. Díky 
podélným trubkám, které zabraňují pohybu předního kola, je stojan možné bezpečně používat i v mírném svahu. 
Kolo lze pohodlně zaparkovat a uzamknout k masivnímu rámu. Umožňuje parkování z obou stran.  
Žárově zinkovaná  ocelová svařovaná konstrukce. V rozích stojanu jsou čtyři otvory pro kotvení k podkladu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ODPADKOVÉ KOŠE – 3ks 
 
 
Hmotnost 6 kg 
Barva Siena,  
Hmotnost [kg] 6 
Objem [litr] 50 
Výška [mm] 840 
Průměr [mm] 350 
Materiál  Plast 
Kotvení  Přišroubování na zabetonovaný ocelový sloupek s objímkou, 
který je součástí dodávky 
 
Koše jsou odolné vůči vandalismu, reliéf koše znesnadňuje poškození 
graffiti a polepování plakáty. Vnější otvírání slouží pro snadné vyprazdňování. 
 
 
 
 
 
INFORMČNÍ TABULE A PROVOZNÍ ŘÁD – 1 KS 
 
Bude umístěna v prostoru SV vstupu do plochy. Obsahovat bude provozní řád herních prvků, ale i obecné 
informace o lokalitě, turistickou a cyklistickou mapu okolí a další potřebné informace. 
 
Tabule sendvičové konstrukce je doplněna hranatými stojinami. Nosné sloupky z válcovaného L profilu 50 x 50 
mm s vloženým hranolem z dubového dřeva, které je ošetřeno ochrannou olejovou lazurou. Sendvičová 
konstrukce z Al rámečku a FeZn plechu s vyztužujícím vnitřním Fe rámem. Sendvič s ostrými rohy. Viditelné 
kovové části lakovány vypalovanou barvou. 
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Motiv tištěný INKjetovou technologií s kvalitou 720dpi barvami na bázi ředidel a následně laminován lesklou UV 
fólií antigrafity pro odolnost sprejerům a pro zvýšení odolnosti v exteriéru. Motiv je proveden na FeZn plechu. 
 
Rozměr tabule [mm]  1200×1000 
Barva konstrukce (jiné barvy viz vzorníky RAL) Šedá RAL7022 
Varianty dřeva (jiné barvy nátěru viz vzorník OSMO) Akát nátěr dub 
Hmotnost [kg]  46 
Celková výška panelu [mm]  2500 
Výška panelu po ukotvení [mm]  2000 
Kotvení  Do betonu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
SLAVNOSTNÍ ZEMNÍ SVÍTIDLA 
 
Součástí řešení je instalace zemních reflektorů pod koruny vysazovaných stromů v „návesním“ rastru k 
zajímavému večernímu efektu návesního prostoru. 
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Zpracovatel následující části PD: 
 
Van – Elektro, František Vaňourek, Královická 1688/3, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
 
 
 
Projekt řeší: 
 

 elektroinstalaci napojení nových rozvodů osvětlení na stávající rozvody elektro pro V.O. 
 montáž nových svítidel 

 
Použité normy: 
  ČSN 33 0165 ed.2 
  ČSN 33 2000-4-41 ed.2 
  ČSN 33 2000-4-42 ed.2 
  ČSN 33 2000-4-43 ed.2 
  ČSN 33 2000 5-51 ed.3 
  ČSN 33 2000-5-54 ed.3 
 
Údaje o provozních podmínkách: 
 
 Napájení: 
 TN-S,1x230V stř.,50Hz, - provozní napětí 230V stř., 50Hz 
 
 Ochrana před nebezpečným dotykem: 
• základní - samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000 - 4 – 41 
• doplňková – proudovým chráničem 
 
Výkonové poměry: 
• nově instalovaný příkon bude 32W   
    
Prostředí: 
 
venkovní prostory          AA4,AB5,AD3,AE4,AF2,BA2,BC3,BD3, 
 nebezpečné 
Silnoproudá zařízení: 
Původní rozvod: 
Stávající rozvod po obvodu plochy slouží k napájení V.O. obce. Tento původní rozvod zůstane zachován a bude 
v nejbližším stožáru VO doplněn  zařízením pro potřeby osvětlení stromů v centrální ploše.   
  
Nový rozvod - napojení na stávající rozvod: 
Nový rozvod bude sestávat ze 4 ks zemních,LED 230V svítidel o průměru 190 mm, hloubce 135 mm, krytí IP 67, 
IK 10,  zatížitelnosti 5.000 kg. 
Příkon svítidel 8 W,zdroj typu LED, nastavitelnost v +- 15st. Úhel osvitu je 30st., chromatičnost zdroje teplá bílá 
(2700K). 
        
Svítidla budou zapojena do jednoho CYKY 3Jx2,5 mm2,který bude napájet všechna svítidla najednou. Kabely 
budou ve svítidlech smyčkovány nebo odbočeny pomocí gelové spojky typu Shark. Kabelový rozvod 1x CYKY 
3Jx2,5 mm2,bude uložen v ochranné trubce Duolight 40 mm v celém průběhu trasy kabelu. Kabel bude uložen 
v trase dle Situace.     
 Jednotlivá svítidla budou osazena do připraveného betonového lože se šikmým odvodovým kanálkem o průměru 
16 mm,pro odvod kondenzované vody,umístěným ve dně betonového lože. 
 Svítidla budou osazena v blízkosti kmene do hloubky 133 mm  od povrchu. Svítidlo vyčnívá do terénu 2 mm.  
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Rozvod bude napájen a ovládán ze stávajícího stožáru VO,bkam bude doplněn 1 ks kombinovaného  
proudového chrániče 10/2/0,03A.  
Spínání osvětlení je ponecháno dle původních rozvodů V.O.  
   
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: 
 
 Provedena základní ochrana samočinným odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000 4-41.A doplňkovou ochranou 
proudovým chráničem. 
 
Upozornění: 
Před zahájením zemních prací je nutno vytyčit všechna podzemní vedení a sítě, které by mohly být prováděním 
prací dotčeny. 
 
 Práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze osoba nebo firma s odpovídající kvalifikací dle Vyhlášky 
50/1978 Sb. A Zákona č.174/1968 Sb. 
 
 Prováděcí firma předá po ukončení prací investorovi platnou revizní zprávu na provedené práce na elektrickém 
zařízení. 
 
 
ZOBRAZENÍ POUŽITÝCH TYPŮ SVÍTIDEL: 
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